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Bistro 741
Bistro 741

Bistro Alu 742 Dunk
Bistro Alu 742 Dunk
Bistro Alu 742 Tromle

Bistro Powder 743
Bistro Powder 743

Bistro Manu 940 1L Flaske
Bistro Manu 940 5L Dunk
Bistro Manu 940 1020 kg Palletank

Bistro Rinse 780
Bistro Rinse 780
Bistro Rinse 780
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| Floor 930 | Dunk

| Floor F 930 | Dunk

Uni Surface 920 HENG
Uni Surface 920 Dunk

Uni Surface F 920
Uni Surface F 920
Uni Surface F 920

Sani Alka F 961 anvendes til daglig renggring af alle vaskbare genstande og overflader som taler vand i saniteere rum. Sani Alka F 961
efterlader en stralende ren overflade. Endvidere hindres opbygning af kalk og kalksaeber. Sani Alka F 961 har en effektiv fedtoplgsnings-
evne.

26281 Sani Alka F 961
26284 | sani Alka F 961

Sani Toilet F 963 anvendes til daglig renggring af WCkummer, urinaler, uringlas og baekkener. Sani Toilet F 963 fjerner effektivt kalk- og
rustbelaegninger, ogsa under skyllekanten i WCkummer. Sani Toilet F 963 har afstemt viscositet, sa den kalklgsende effekt udnyttes bedst
muligt. Sani Toilet F 963 er tilsat korrisionsbeskytter.

Sani Toilet 962 anvendes til daglig renggring af WC kummer, urinaler, uringlas og baekkener. Sani Toilet 962 fjerner effektivt kalk- og
rustbelaegninger, ogsa under skyllekanten i WC kummer. Sani Toilet 962 har afstemt viscositet, sa den kalklgsende effekt udnyttes bedst
muligt. Sani Toilet 962 er tilsat korrisionsbeskytter.

Sani Toilet 962 Flaske

Lime Acid 970 er velegnet til fiernelse af kalk og kalksaeber pa harde overflader, som taler syre. Fjerner kalkbelzegninger, savel som urin-
sten og rustpletter. Hurtig fjernelse af kraftige beleegninger.
Lime Acid 970

Lime Acid 970

IMO ALKA 910 er alkalisk og anvendes til periodisk renggring af alle overflader, der taler vand. Imo Alka 910 har gode fedtemulgerende
egenskaber. Imo Alka 910 er velegnet til vekselvask af gulve samt periodisk renggring af inventar, veegge, malede overflader og kgkken-
maskiner.

Imo Alka 910
Imo Alka 910
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TEX BLEACH 756 anvendes til blegning af farvede pletter fra mad og drikkevarer pa alle hvide og blegeaegte kulgrte tekstiler. Ma IKKE an-
vendes p3 uld og silke. TEX BLEACH 756 skal anvendes sammen med et basisvaskemiddel. TEX BLEACH 756 bleger effektiv ved 60-90°C.

TEX BLEACH EXTRA 754 anvendes til blegning af farvede pletter fra mad og drikkevarer pa alle hvide og blegeaegte kulgrte tekstiler. Ma
IKKE anvendes pa uld og silke. Bleger effektiv ved 50—70°C. Tex Bleach Extra 754 er et miljgvenligt ikke Klorholdigt blegemiddel.

TEX BOOSTER 755 er en flydende vaskeforstaerker der kan anvendes i alle typer vaskemaskiner til forvask og/eller hovedvask af tekstiler,
der i seerlig grad er tilsmudsede med mineralske-, vegetabilske eller animalske fedtstoffer. Tex Booster 755 har et meget hgjt indhold af
nonioniske tensider, der nedsaetter vaskevandets overfladespaending maksimalt og effektivt emulgerer olie- og fedtstoffer.

26305 | Tex Booster 755

TEX LIQUID 751 er velegnet til vask i savel blgdt som hardt vand ved 40-95°C, af hvide og farvezagte kulgrte tekstiler af bomuld eller
polyester/bomuld, i alle typer vaskemaskiner. Tex Liquid 751 er ikke velegnet til vask af sarte syntetiske tekstiler og ma IKKE anvendes til
vask af uld og silke.

TEX LIQUID DELICATE 762 er specielt udviklet til vask af alle former for skanevask ved 30-40°C, fra uld og silke til enhver form for
syntetiske- og blandingstekstiler. Tex Liquid Delicate 762 er velegnet til bade handvask og maskinvask.

26166 | Tex Liquid Delicate 762

TEX LIQUID ENZYME 758 er velegnet til maskinvask i sdvel blgdt som hardt vand ved 30-60°C, af alle typer tekstiler undtagen uld og
silke.Tex Liquid Enzyme 758 indeholder enzymer der nedbryder proteiner og stivelse allerede ved lav temperatur.

26348 Tex Liquid Enzyme 758 1000L IBC

Tex Powder Color 751 er velegnet til maskinvask i savel blgdt som hardt vand ved 30-60°C, af alle typer kulgrte tekstiler.

Tex Powder Color 751 ma IKKE anvendes til vask af uld og silke. Husk kulgrte tekstiler altid skal vaskes separat de fgrste 2-3 gange.

Tex Powder Color 751 indeholder enzymer der nedbryder proteiner og stivelse allerede ved lav temperatur. Tex Powder Color 751
indeholder enzymer der hjaelper med til at bevare farven pa mgrke tekstiler. Tex Powder Color 751 indeholder farvebinder der reducerer
farveoverfgrsel mellem tekstilerne under vask. Tex Powder Color 751 indeholder vaskeaktive stoffer der effektivt fierner fedtstoffer og
partikel snavs.

Tex Powder Color 751

TEX POWDER WHITE 750 er et bredspektret vaskepulver, der er velegnet til maskinvask ved 40-95°C af alle typer hvide og lyse

kulgrte tekstiler. Tex Powder White 750 indeholder blegemiddel, der bleger farvede pletter bort ved 50-95°C. Jo hgjere temperatur,

jo kraftigere blegning. Tex Powder White 750 kan anvendes til vask af alle typer kulgrte tekstiler ved 40°C og farveaegte kulgrte tekstiler,
der har behov for blegning ved 50-60°C. (Kulgrte tekstiler bgr altid vaskes separat de fgrste 2-3 gange). Tex Powder White 750 ma ikke
anvendes til vask af uld og silke. Tex Powder White 750 indeholder enzymer, der effektivt nedbryder proteiner. Tex Powder White 750 har
et hgjt indhold af vaskeaktive stoffer, der effektivt fjerner fedtstoffer og partikel snavs. Tex Powder White 750 indeholder ikke parfume.

Tex Softener 761 er et flydende koncentreret tekstilskyllemiddel. Tex Softener 761 modvirker dannelsen af statisk elektricitet i tgjet,
specielt ved vask og tumblertgrring af syntetiske tekstiler.
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MIKO Pearl Cream Soap
MIKO Pearl Cream Soap

26261 MIKO Pearl Hair&Body Foam Tromle

MIKO Soft Cream Soap Flaske

MIKO Soft Cream Soap Dispenso
MIKO Soft Cream Soap Pose
MIKO Soft Cream Soap Dunk

Handvask

Vask handfladerne, mellem Skyl sben/vaskecremen
fingrene, fingerspidserne, af og dup handerne helt

Saben/vaskecremen
fugtes inden saebe/ fordeles grundigt pa
vaskecreme kommes handfladen, mellem tommelfingrene, handryggen torre.
pa. fingrene, pa hver finger, og handleddene grundigt i

pa handryggen og 15. sek.

handleddene

grundigt i 15 sek.

Hander og handled Ved handbetjente
vandhaner: Luk hanen

med papirhandklaedet.

Handdesinfektion

Handdesinfektion Handdesinfektions-

skal udfgres pa rene
og tgrre haender

Pafgr desinfektionsmidlet
i sa tilpas maengde, at
haenderne kan holdes
fugtige ved indgnidning i
min. 30 sek.

Indgnid handfladerne,
mellem fingrene,
fingerspidserne,
tommelfingrene,
handryggen og
handleddene grundigt
i min. 30 sek.

midlet gnides ind,
indtil haenderne er
torre.
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